


 RT 300B
  Střední viskozita. Výborná odolnost při nárazu a povrchová pevnost.

   Vysoká tepelná odolnost.

 RT 3500B
  Vysoká viskozita. Poskytuje fl exibilnější spoje.

 Výborná tepelná odolnost.
 Vynikající odolnost vůči nárazu, vibracím a vlhkosti.

Lepidla vyztužená kaučukem

Scotch-Weld kyanoakrylátová lepidla vyztužená kaučukem

Výrobek Barva Viskozita
(mPa s)

Typická doba upnutí 
(s)

Max.
výplň mezery
(mm)

Provozní teplota 
od do 
(°C)

RT 300B Černá 300 – 1,000 5 – 50 0,20 -50 až +105

RT 3500B Černá při 2,5 rpm 
5,000 – 10,000

při 20 rpm
1,000 – 3,000

20 – 90 0,20 -50 až +105

Expirace: viz informace v technickém listu
* Brookfi eld RVT, vřeteno 3

Chemické složení kyanoakrylátových lepidel: ethylkyanoakrylát

*

*
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3M™ Scotch-Weld™

Kyanoakrylátová lepidla 
vyztužená kaučukem 



 SI 40
  Nízká až střední viskozita. Vhodné pro kyselé a některé porézní materiály.

  Lepení těsně přiléhajících částí.

 SI 100
  Střední viskozita. 

 Lepení gumy ke dřevu.
 Lepení plastů s hliníkem u okenních žaluzií.

 SI 1500
  Vysoká viskozita. 

 Lepení dřeva, kůže a dalších porézních materiálů.

 SI Gel
  Ve formě gelu pro rychlejší lepení a zvýšenou pevnost. Doporučeno používat na 

špatně přiléhající komponenty, pro porézní materiály a na svislé a visuté povrchy. 
Výborné vyplňování mezer.

  Rychlé lepení dřeva a MDF k jiným materiálům.
 V místech aplikace nedochází k roztékání a úniku lepidla.

Lepidla na obtížně lepitelné povrchy

Scotch-Weld kyanoakrylátová lepidla na obtížně lepitelné povrchy

Výrobek Barva Viskozita
(mPa s)

Typická doba upnutí 
(s)

Max.
výplň mezery
(mm)

Provozní teplota 
od do 
(°C)

SI 40 Čirá 34 – 44 2 – 20 0,10 -50 až +80

SI 100 Čirá 80 – 120 3 – 20 0,15 -50 až +80

SI 1500 Čirá 1,275 – 1,650 5 – 60 0,20 -50 až +80

SI Gel Čirá při 2,5 rpm
50 – 90,000

při 20 rpm
7 – 20,000

3 – 60 0,50 -50 až +80

Expirace: viz informace v technickém listu
        * Brookfi eld RVT, T vřeteno C

 
Chemické složení kyanoakrylátových lepidel: ethylkyanoakrylát

*

*
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3M™ Scotch-Weld™

Kyanoakrylátová lepidla 
na obtížně lepitelné povrchy 



 AC 68
  Odstraňovač kyanoakrylátového lepidla. Odstraňuje vytvrzené a nevytvrzené 

kyanoakrylátové lepidlo z pracovní plochy nebo lepených komponent.
 Vhodný pro odstranění přebytečného lepidla z okraje lepených spojů.

Odstraňovač kyanoakrylátového lepidla

Kyanoakrylátová lepidla – Odstraňovač kyanoakrylátových lepidel

Výrobek Chemické složení/báze Barva Viskozita
(mPa s)

Doba pro aplikaci 
lepidla po nane-
sení aktivátoru

Teplota vzplanutí 
(°C)

AC 68 Propylenkarbonát Čirá ~ 2,00 – 68

         Expirace: viz informace v technickém listu
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3M™ Scotch-Weld™

Odstraňovač kyanoakrylátového lepidla



1. Aplikace

Nová aplikace   Ano   Ne

 Lepení   Zalévání   Těsnění

Popis

Předchozí postup

2. Konečný produkt

3. Velikost lepeného povrchu 

Dékla x šířka/průměr

4. Materiály
Prosíme o přesný popis: 
• měď (místo kovů)
• pevné PVC, PC atd. (místo plastů)

5. Namáhání

5.1 Provozní teplota v rozmezí od/do

 Střídavě     Stále

5.2 Mechanické zatížení
Tažné, smykové, povrchové, štěpné napětí, náraz, vibrace atd.

5.3 Chemický dopad
Voda, chemikálie, vliv na životní prostředí, atd.

6. Příprava povrchu

7. Zpracování

 Manuální   Automatické

 Čas zpracování (min./hod)             

 Natírání  Vstřikování  Jiné    

8. Objem

(Počet kusů/litr)           Měsíc/rok

 Jednorázově    Pravidelně

9. Další

Požadujete:

 Zavolat zpátky   Vzorek

 Technické informace   Návštěva po dohodě

Datum

Firma

Odvětví

Ulice

Poštovní směrovací číslo/město /čtvrť

Jméno

Oddělení

Telefon

Fax

e-mail

Formulář pro fax
zkopírovat – vyplnit – odfaxovat
Číslo faxu je uvedeno na zadní straně tohoto prospektu

Servis
Technický dotazník
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Testování na místě

Abychom Vám pomohli najít ten pravý výrobek, který bude přesně vyhovovat vašim specifi kacím a pracovnímu prostředí, nabízíme možnost 
rozsáhlého testování na místě. Technici 3M navštíví Vaši fi rmu nebo výrobní závod (prakticky kdekoliv na světě), aby nejen zajistili, že si 
vyberete výrobek, který vyhovuje Vašim požadavkům, ale také aby  pomohli optimalizovat Váš pracovní proces správným použitím výrobku.

Důležité upozornění
Veškerá doporučení vztahující se k tomuto produktu vycházejí ze spolehlivých výsledků obecných testů provedených 3M, nicméně 
nezaručujeme jejich přesnost a úplnost ve vztahu k Vámi uvažovanému účelu použití 3M produktu. Prosím mějte na paměti, že v konkrétním 
případě může mnoho okolností ovlivnit vhodnost použití a účinnost 3M produktu. Odpovědnost týkající se tohoto 3M produktu se řídí 
podmínkami prodeje a platnými právními předpisy. S ohledem na množství ovlivňujících faktorů, z nichž některé Vám nemusí být známé a 
pod Vaší kontrolou, je důležité, abyste před použitím 3M produktu správně posoudili, zda je vhodný k Vámi uvažovanému účelu použití. Tyto 
výrobky jsou vyrobené v rámci systému 3M na kontrolu jakosti, registrovaného podle norem ISO 9002.


